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※	前言
感谢您购买并使用禾川科技股份有限公司自主研发、生产的 M100 系列控制器产品。
M100 系列控制器是禾川自主研发、生产的一款简单易用、功能丰富，性能优越的脉冲型控制器。M100 系列控制器同时具备可

编程逻辑控制器（PLC）和运动控制功能。本体自带输入输出点和多种通讯接口；本体输入输出点支持高速输入输出，最大可达 6 路
高速输出和 2 路高速输入。

本手册主要针对表格中产品进行说明：

名称 型号 IO数量 简要说明

M 系列 CPU 单元

HCM100-14MR-A 8 点输入

6 点输出

CPU 单元，本体自带输入输出点和多种通讯接口。本体输入输

出点支持高速输入输出，最大可达 6 路高速输出和 2 路高速输入；

所有机型标配 USB、RS485、RS232 通讯接口，可通过扩展卡扩

展 RS485、RS232、CAN 等通讯接口。

HCM100-14MT3-A

HCM100-20MR-A 12 点输入

8 点输出HCM100-20MT4-A

HCM100-30MR-A 16 点输入

14 点输出HCM100-30MT6-A

HCM100-40MR-A 24 点输入

16 点输出HCM100-40MT6-A

HCM100-48MR-A 28 点输入

20 点输出HCM100-48MT6-A

HCM100-60MR-A 36 点输入

24 点输出HCM100-60MT6-A

HCM100-80MR-A 40 点输入

40 点输出HCM100-80MT6-A

阅读对象

购买或使用禾川 M100 系列运动控制器的用户，可以参考本手册进行配线、安装、诊断和后期维护等工作，需要用户具备一定的
电气和自动化基础。

本手册记载了使用禾川 M100 系列运动控制器所必须的信息，请在使用前仔细阅读本手册，同时在充分注意安全的前提下正确
操作。

关联手册

本手册各产品的部分规格或限制事项可能在其他手册中有记载，详细情况如下表所示： 

名称 主要内容

《M100 安装使用说明书》 安装使用说明书

《M 系列控制器 _ 基础逻辑指令手册》 指令手册

《M 系列控制器 _ 运动控制指令手册》 指令手册

《M 系列运动控制器 _ 通讯指令篇》 指令手册

安全注意事项

在安装、操作和维护本产品之前，必须阅读、理解并严格遵守下述安全注意事项。忽略这些安全说明可能导致严重的人身伤害、
设备损坏或生产事故。

	◤ 安全图标

本手册使用以下分级图标 :

符号 含义 说明



6

警告
指示存在的危险情况，如操作不当可能导致轻度、中度伤害，严重时可导致重伤或死亡。此外可能造

成设备或财产损失。

注意 指示存在的危险情况，如操作不当可能导致轻度或中度伤害，此外可能造成设备或财产损失。

提示 操作不当可能导致财产损失或操作性能相关的重要影响。

	◤ 安全规则

本手册所涉产品为工业产品，设备安装、操作、维护必须有具备一定专业技术资质的人员进行。 操作不当可能导致严重的人身
伤害、设备损坏或生产事故。

	◤ 通用安全规范

WARNING

电气危险： 产品包含可能造成致命电击的危险电压。用户执行电气工作必须符合国家及地方电气安全规范。

资质要求： 只有具备专业电气知识并了解相关安全规定的合格人员，才允许进行安装、接线和维护工作。

个人防护： 操作时，建议穿戴恰当的个人防护装备，如安全眼镜、绝缘手套等。

	◤ 接收、搬运及贮存

CAUTION

验收检查：
收货时，请立即检查产品在运输过程中是否有损坏并确认产品及其附件包是否完整。如有损坏或缺漏，请勿安装使用，并

立即联系承运商和供应商。

正确搬运：
运输产品时，请使用专用包装箱，此外，请注意切勿在运输过程中对产品施加过大的振动或冲击 ;

搬运产品时，请勿拉扯电缆、接线端子或面板元件。

运输及贮存环境 : 在产品贮存或运输过程中确保产品处于干燥、无尘、无腐蚀性气体且符合手册规定温度、湿度范围的环境中。

	◤ 安装与接线时

DANGER

断电操作

用户在执行任何安装、接线、拆卸或任何维护工作之前，必须切断控制器及所有相关设备（电源模块、I/O 端子、通讯网络等）

的所有电源，并确保电源不会被意外接通。

等待内部指示灯完全熄灭，并使用万用表验证电压为零后，方可进行操作。

注意：某些大容量电容可能需要数分钟才能放电完毕。

可靠接地
必须严格按照安装使用说明书或相关手册要求，使用足够截面积的导线，将产品的保护接地端子（PE） 可靠连接到系统

的接地排上。

WARNING

电源确认
在设备安装完成、通电前，必须反复确认供电电压（等级、类型、极性）与产品铭牌标识完全一致，错误的电源输入可能

导致设备永久性的损毁并可能引发火灾。

外部保护 必须在电源输入回路中安装适当规格的外部断路器或熔断器，以提供短路和过载保护。

浪涌抑制 对于驱动继电器、接触器、电磁阀等感性负载的输出点，必须安装外部续流二极管或浪涌吸收器、以保护内部电路。

NOTICE

安装环境

仅将产品安装在符合防护等级（如 IP20）的标准工业控制柜内。

确保安装环境无导电粉尘、腐蚀性气体、易燃易爆物质，并满足产品手册规定的温湿度范围。

保证足够的散热空间，勿阻塞通风孔，避免阳光直射。

WARNING

CAUTION

NOTICE





8



9

术语说明
术语 说明

CPU 单元
自动化控制器的控制中心。进行任务的执行、各单元和从站的 I/O 刷新等。M100 系列中，为 HCM1 □□ -

□□□□ - □。

轴 运动控制功能模块中的功能单位。分配外部伺服驱动的的驱动机构、编码器输入的检测机构等。

上载 从控制器向 Sysctrl Studio 传送数据。

下载 从 Sysctrl Studio 向控制器传送数据。

运动控制指令
执行运动控制功能所需的运动控制定义指令。运动控制指令中，包括以 PLCopen 的运动控制用功能块为标

准的指令和运动控制功能模块独立的指令。

版权声明

•	严禁擅自对本手册的部分或全部内容进行印刷、复制或转载。

•	因产品改良的关系，本手册记载的产品规格等可能会变更，恕不事先通知。

•	本手册内容力求尽善尽美，如有不明或错误之处等，烦请联系400@hcfa.cn。届时，请一并告知卷首记载的手册编号。

	◤ 商标

本手册中提及的所有商标、商标名称【列举商标】均为其各自所有者的财产。未明确授权，本手册不授权使用任何此类商标的许可。
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1.1	M100系列控制器产品特点及主要功能说明

1.1.1	 硬件特点

型号 IO数量 脉冲轴数量
通讯接口

串口 USB

HCM100-14MR-A 8 点输入

6 点输出

/

1*RS485

1*RS232
1 路

HCM100-14MT3-A 3 轴

HCM100-20MR-A 12 点输入

8 点输出

/

HCM100-20MT4-A 4 轴

HCM100-30MR-A 16 点输入

14 点输出

/

HCM100-30MT6-A 6 轴

HCM100-40MR-A 24 点输入

16 点输出

/

HCM100-40MT6-A 6 轴

HCM100-48MR-A 28 点输入

20 点输出

/

HCM100-48MT6-A 6 轴

HCM100-60MR-A 36 点输入

24 点输出

/

HCM100-60MT6-A 6 轴

HCM100-80MR-A 40 点输入

40 点输出

/

HCM100-80MT6-A 6 轴

•标配USB/Type-C接口

上位机（PC 端）软件 Sysctrl Studio 支持通过 USB/Type-C 接口与 CPU 单元建立通讯并传输数据。

•支持RS485/RS232通讯接口

支持 RS485/RS232 主站或从站连接触摸屏、变频器、扫码枪等多种设备。

1.2	M系列控制器定义

M100 系列控制器是禾川自主研发、生产的一款简单易用、功能丰富，性能优越的脉冲型控制器。M100 系列控制器同时具备
可编程逻辑控制器（PLC）和运动控制功能。本体自带输入输出点和多种通讯接口。本体输入输出点支持高速输入输出，最大可达
6 路高速输出和 2 路高速输入；所有机型标配 USB、RS485 、RS232 通讯接口，可通过扩展卡扩展 RS485、RS232、CAN 等通讯接口。

M100 系列控制器具有包含 USB、RS485、RS232、CAN 在内的多种通讯接口。其中 RS485 和 RS232 接口支持 Modbus 协
议和自定义协议，支持作为主站或从站；CAN 通讯接口支持 CANopen DS301v4.02 协议，支持作为主站或从站。

M100 系列控制器提供了丰富易用的运动控制功能，以遵循国际组织 PLCopen 定义的标准运动指令为基础，支持原点回归、
定位、速度等单轴指令，支持电子齿轮。
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1.3	控制器概要

1.3.1	 系统构成

以下为 M100 系列控制器系统拓扑。
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2.2	基本构成

2.2.1	 CPU各单元部分名称和功能
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2.2.2	 指示灯说明
丝印 指示灯含义 颜色 状态 功能

PWR 电源 绿色
熄灭 电源未接通

常亮 电源接通

RUN
运行 

绿色
熄灭 停止状态

常亮 正常运行

ERR 系统故障 红色
熄灭 无故障发生

常亮 发生故障

COM / COM1 / COM2
RS485/RS232

通讯
黄色

熄灭 未发送数据

闪烁 正在发送数据给其他设备

14MR/14MT3

IN N

(0~7)
输入 绿色

熄灭 输入通道 N 未检测到输入信号

常亮 输入通道 N 检测到输入信号

OUT N

(0~5)
输出 绿色

熄灭 输出通道 N 无信号输出

常亮 输出通道 N 有信号输出

20MR/20MT4

IN N

(0~7,10~13)
输入 绿色

熄灭 输入通道 N 未检测到输入信号

常亮 输入通道 N 检测到输入信号
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80MT6/80M

IN N

(0~7,10~17,20~27,30~37,40~47)
输入 绿色

熄灭 输入通道 N 未检测到输入信号

常亮 输入通道 N 检测到输入信号

OUT N

(0~7,10~17,20~27,30~37,40~47)
输出 绿色

熄灭 输出通道 N 无信号输出

常亮 输出通道 N 有信号输出

2.2.3	 扩展卡

项目
规格

M100系列控制器

支持数量 1

型号

数字量输入 HCMXB-ID04-100-BD

数字量输出 HCMXB-OD04-100-BD HCMXB-OD04-100-BD-PNP

模拟量输入输出 HCMXB-MA03-BD

RS485 通讯 HCMXB-2RS485-100-BD

RS232 通讯 HCMXB-2RS232-100-BD

CAN 通讯 HCMXB-CAN-100-BD

* RS485 通讯扩展卡信息详见 6.2 RS485 通讯

* RS232 通讯扩展卡信息详见 6.3 RS232 通讯

* CAN 通讯扩展卡信息详见 6.4 CAN 通讯

2.2.4	 USB/Type-C接口

项目
规格

M100系列控制器

USB
接口数量 1 路 USB2.0 Type-C

支持功能 程序上下载、软件监控调试、固件升级
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3.1	一般规格
项目 规格

使用环境

工作温度 0~55℃

储存温度 -25~70℃

环境湿度 10％ ~95%，无结露

工作环境 灰尘和腐蚀性气体少

海拔 / 气压 2000 m 以下 ( 80kPa)

抗噪声 1500Vp-p 或以上，脉冲宽度 1μs，50ms（基于噪声模拟器）符合 IEC 标准（IEC61000-4-2/3/4/6）

抗振动性

安装情况 频率（Hz） 加速度（m/s2） 单振幅（mm）
X、Y、Z 方向各 10

次（合计各 80）DIN 导轨安装时
10~57 — 0.035

57~150 4.9 —

抗冲击（碰撞） 加速度 150m/s² 、作用时间 11ms，X、Y、Z 各方向 2 次

防护等级 IP20

污染等级 污染度Ⅱ，一般情况下只有非导电性污染，但也应预料到凝露偶尔造成的暂时的导电性

隔离方式 数字隔离

散热方式 被动散热，自然风冷

安装位置 控制箱内

主体材质 标准 PPE

认证 CE

3.2	电气规格

项目
规格

14MT3 14MR 20MT4 20MR 30MT6 30MR 40MT6 40MR 48MT6 48MR 60MT6 60MR 80MT6 80MR

电源电压 AC100 ~ 240V（-15% ~ 10%），50 / 60Hz ± 5%

消耗功率 7W 9W 7W 10W 8W 11W 11W 13W 11W 14W 12W 18W 25W 35W

电源保险丝容量 3.15A

DC24V 输出电压 DC24V(-10%~+10%） 

DC24V 输出电流 最大 500mA

绝缘阻抗 5MΩ 以上（所有输入 / 输出对地之间 500VAC）
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3.3	性能规格

项目

规格

14MT3-A

14MR-A

20MT4-A

20MR-A

30MT6-A

30MR-A

40MT6-A

40MR-A

48MT6-A

48MR-A

60MT6-A

60MR-A

80MT6-A

80MR-A

编程

程序容量 256 KBytes

变量容量 256KBytes ( 其中断电保持容量 16KBytes)

I 区（%I） 128Bytes

Q 区（%Q） 128Bytes

M 区（%M） 128KBytes

编程语言 LD、ST、C/C++

带轴能力

脉冲轴数量 * 3 轴 100k 4 轴 100k 6 轴 100k

编码器轴数量 2

虚轴数量 ≤ 16

虚拟编码器轴数量 ≤ 16

总轴数（脉冲轴 +

编码器轴 + 虚轴）
≤ 16

右侧扩展 最大扩展模块数量 不支持右侧扩展，可选配支持多种功能，支持的选配卡请参考

RTC 电池 主机自带

选配卡 最大选配卡数量 1

主机 IO 点

输入
点数 8 点输入 12 点输入 16 点输入 24 点输入 28 点输入 36 点输入 40 点输入

功能 支持 8 路外部中断；2 路 100k 高速脉冲输入 (AB 相、脉冲 + 方向、单脉冲 )

输出 *

点数 6 点输出 8 点输出 14 点输出 16 点输出 20 点输出 24 点输出 40 点输出

功能 *

支持 3 路 100k

脉冲输出 ( 脉

冲 + 方向 )

支持 4 路 100k

脉冲输出 ( 脉

冲 + 方向 )

支持 6 路 100k 脉冲输出 ( 脉冲 + 方向 )

USB
接口数量 1 路 USB2.0 Type-C

支持功能 程序上下载、软件监控调试、固件升级

串口

RS485

接口数量 最大 3 路：主机自带 1 路，安装 HCMXB-2RS485-100-BD 选配卡可再扩 2 路

支持协议 Modbus 主从站 (ASCII/RTU)；自由协议

最大从站数 32

波特率 bps 9600、19200、38400、57600、115200

RS232

接口数量 最大 3 路：主机自带 1 路，安装 HCMXB-2RS232-100-BD 选配卡可再扩 2 路

支持协议 Modbus 主从站 (ASCII/RTU)；自由协议

最大从站数 1

波特率 bps 9600、19200、38400、57600、115200

CAN
接口数量 安装 HCMXB-CAN-100-BD 选配卡可支持 1 路

支持协议 CANopen 协议（DS301），可做主站或从站；做主站时支持 32 路从站

* 注：仅 MT 机型支持脉冲输出，MT 机型为晶体管类型 NPN 输出 MR 机型为继电器输出
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3.4	IO规格

3.4.1	 M100系列控制器端子配置
HCM100-14MR-A HCM100-20MR-A

E S/S I1 I3 I5 I7 E S/S I1 I3 I5 I7 I11 I13
L*1 N I0 I2 I4 I6 L N I0 I2 I4 I6 I10 I12

0V Q0 Q1 Q2 Q4 • 0V Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 •
24V COM0*2 COM1 COM2 Q3 Q5 24V COM0 COM1 COM2 COM3 COM4 Q5 Q7

HCM100-14MT3-A HCM100-20MT4-A
E S/S I1 I3 I5 I7 E S/S I1 I3 I5 I7 I11 I13

L N I0 I2 I4 I6 L N I0 I2 I4 I6 I10 I12

0V Q0 Q1 Q2 Q4 • 0V Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 •
24V COM0 COM1 COM2 Q3 Q5 24V COM0 COM1 COM2 COM3 COM4 Q5 Q7

HCM100-30MR-A
E S/S S/S I1 I3 I5 I7 I11 I13 I15 I17

L N S/S I0 I2 I4 I6 I10 I12 I14 I16

0V Q0 Q1 Q2 Q4 COM3 Q7 Q11 Q12 Q14 • 
24V COM0 COM1 COM2 Q3 Q5 Q6 Q10 COM4 Q13 Q15

HCM100-30MT6-A
E S/S S/S I1 I3 I5 I7 I11 I13 I15 I17

L N S/S I0 I2 I4 I6 I10 I12 I14 I16

0V Q0 Q1 Q2 Q4 COM3 Q7 Q11 Q12 Q14 • 
24V COM0 COM1 COM2 Q3 Q5 Q6 Q10 COM4 Q13 Q15

HCM100-40MR-A
E S/S I1 I3 I5 I7 I11 I13 I15 I17 I21 I23 I25 I27

L N I0 I2 I4 I6 I10 I12 I14 I16 I20 I22 I24 I26

0V Q0 Q1 Q2 • Q4 Q6 • Q10 Q12 • Q14 Q16 •
24V COM0 COM1 COM2 Q3 COM3 Q5 Q7 COM4 Q11 Q13 COM5 Q15 Q17

HCM100-40MT6-A
E S/S I1 I3 I5 I7 I11 I13 I15 I17 I21 I23 I25 I27

L N I0 I2 I4 I6 I10 I12 I14 I16 I20 I22 I24 I26

0V Q0 Q1 Q2 • Q4 Q6 • Q10 Q12 • Q14 Q16 •
24V COM0 COM1 COM2 Q3 COM3 Q5 Q7 COM4 Q11 Q13 COM5 Q15 Q17

HCM100-48MR-A
E S/S I1 I3 I5 I7 I11 I13 I15 I17 I21 I23 I25 I27 I31 I33 • • • •

L N I0 I2 I4 I6 I10 I12 I14 I16 I20 I22 I24 I26 I30 I32 • • • •

0V Q0 Q1 Q2 • Q4 Q6 • Q10 Q12 • Q14 Q16 • Q20 Q22 • • • •
24V COM0 COM1 COM2 Q3 COM3 Q5 Q7 COM4 Q11 Q13 COM5 Q15 Q17 COM6 Q21 Q23 • • •

HCM100-48MT6-A
E S/S I1 I3 I5 I7 I11 I13 I15 I17 I21 I23 I25 I27 I31 I33 • • • •

L N I0 I2 I4 I6 I10 I12 I14 I16 I20 I22 I24 I26 I30 I32 • • • •

0V Q0 Q1 Q2 • Q4 Q6 • Q10 Q12 • Q14 Q16 • Q20 Q22 • • • •
24V COM0 COM1 COM2 Q3 COM3 Q5 Q7 COM4 Q11 Q13 COM5 Q15 Q17 COM6 Q21 Q23 • • •

HCM100-60MR-A
E S/S I1 I3 I5 I7 I11 I13 I15 I17 I21 I23 I25 I27 I31 I33 I35 I37 I41 I43

L N I0 I2 I4 I6 I10 I12 I14 I16 I20 I22 I24 I26 I30 I32 I34 I36 I40 I42

0V Q0 Q1 Q2 • Q4 Q6 • Q10 Q12 • Q14 Q16 • Q20 Q22 • Q24 Q26 •
24V COM0 COM1 COM2 Q3 COM3 Q5 Q7 COM4 Q11 Q13 COM5 Q15 Q17 COM6 Q21 Q23 COM7 Q25 Q27

HCM100-60MT6-A
E S/S I1 I3 I5 I7 I11 I13 I15 I17 I21 I23 I25 I27 I31 I33 I35 I37 I41 I43

L N I0 I2 I4 I6 I10 I12 I14 I16 I20 I22 I24 I26 I30 I32 I34 I36 I40 I42

0V Q0 Q1 Q2 • Q4 Q6 • Q10 Q12 • Q14 Q16 • Q20 Q22 • Q24 Q26 •
24V COM0 COM1 COM2 Q3 COM3 Q5 Q7 COM4 Q11 Q13 COM5 Q15 Q17 COM6 Q21 Q23 COM7 Q25 Q27
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3.4.2	 M100系列输入点和输出点端子说明
项目 14MT3 14MR 20MT4 20MR 30MT6 30MR 40MT6 40MR 48MT6 48MR 60MT6 60MR 80MT6 80MR

输

入

普通저

ㄴ䵒
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 ◆ 通用IO输出

项目
规格

14MT3-A 20MT4-A 30MT6-A 40MT6-A 48MT6-A 60MT6-A 80MT6-A

输出点数量 6 8 14 16 20 24 40

输出点编号 Q0~Q5 Q0~Q7 Q0~Q7,Q10~Q15 Q0~Q7,Q10~Q17
Q0~Q7,Q10~Q17,

Q20~Q23

Q0~Q7,Q10~Q17,

Q20~Q27

Q0~Q7,

Q10~Q17,

Q20~Q27,

Q30~Q37,

Q40~Q47

输出点对应的装置
%QX0.0~

%QX0.5

%QX0.0~

%QX0.7

%QX0.0~%QX0.7,

%QX1.0~%QX1.5

%QX0.0~%QX0.7,

%QX1.0~%QX1.7

%QX0.0~%QX0.7,

%QX1.0~%QX1.7

%QX2.0~%QX2.3

%QX0.0~%QX0.7,

%QX1.0~%QX1.7

%QX2.0~%QX2.7

%QX0.0~%QX0.7,

%QX1.0~%QX1.7

%QX2.0~%QX2.7

%QX3.0~%QX3.7

%QX4.0~%QX4.7

输出点类型 晶体管漏型输出

公共端方式 最多 8 路 / 公共端，即最多 8 路输出共用一个公共端

输出点端子类型 非脱落式端子 脱落式端子

OFF 时漏电流 <10μA

最大负载

负载为电阻型：0.5A/ 每点，4A/ 共点

负载为电感型：7.2W/ 每点，24W/ 共点

负载为灯泡型：5W/ 每点，18W/ 共点

最小负载 1mA / 5V

最大响

应时间

OFF -> ON < 2.5μs

ON -> OFF < 2.5μs

输出隔离电压 3.75kV

项目
规格

14MR-A 20MR-A 30MR-A 40MR-A 48MR-A 60MR-A 80MR-A

输出点数量 6 8 14 16 20 24 40

输出点编号 Q0~Q5 Q0~Q7 Q0~Q7,Q10~Q15 Q0~Q7,Q10~Q17
Q0~Q7,Q10~Q17,

Q20~Q23

Q0~Q7,Q10~Q17,

Q20~Q27

Q0~Q7,

Q10~Q17,

Q20~Q27,

Q30~Q37,

Q40~Q47

输出点对应的装置
%QX0.0~

%QX0.5

%QX0.0~

%QX0.7

%QX0.0~%QX0.7,

%QX1.0~%QX1.5

%QX0.0~%QX0.7,

%QX1.0~%QX1.7

%QX0.0~%QX0.7,

%QX1.0~%QX1.7

%QX2.0~%QX2.3

%QX0.0~%QX0.7,

%QX1.0~%QX1.7

%QX2.0~%QX2.7

%QX0.0~%QX0.7,

%QX1.0~%QX1.7

%QX2.0~%QX2.7

%QX3.0~%QX3.7

%QX4.0~%QX4.7

输出点类型 继电器输出

公共端方式 最多 4 路 / 公共端，即最多 4 路输出共用一个公共端

输出点端子类型 非脱落式端子 脱落式端子

输出电压等级 250VAC  24VDC
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输出形式 脉冲 + 方向

Q0~Q5

偶数点是脉冲，

奇数点是方向

Q0~Q7

偶数点是脉冲，

奇数点是方向

Q0~Q7,Q10~Q13

偶数点是脉冲，奇数点是方向

3.5	通讯规格

3.5.1	 RS485规格

项目 规格

接口类型 3pin 串行通讯端子

数据传送速率 9600、19200、38400、57600、115200bps

最大传送距离 500m（9600bps 时）

支持协议
Modbus 主从站（ASCII/RTU）

自由通信协议

隔离方式 数字隔离器绝缘

终端电阻 外接 120Ω

支持从站个数 32

3.5.2	 RS232规格

项目 规格

接口类型 圆头通讯端子

数据传送速率 9600、19200、38400、57600、115200bps

最大传送距离 15m（9600bps 时）

支持协议
Modbus 主从站（ASCII/RTU）

自由通信协议

隔离方式 数字隔离器绝缘

支持从站个数 1

3.5.3	 CAN规格

项目 规格

接口类型 6pin 通讯端子

数据传输速率 最大 1Mbps

最大传送距离 2500m（20kbit/s 时）

支持协议 CANOpen

绝缘 数字隔离器绝缘

终端电阻 外接 120Ω

支持从站个数 32
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4.1	软件使用步骤

 ◆ 步骤1. 安装

步骤 内容 参考

1-1

建立组态

• 安装到 DIN 导轨上

• 单元相互连接
【第五章 安装和配线】

1-2

配置从站
• 从站节点的地址设定

 ◆ 步骤2. 配线

步骤 内容 参考

2-1

EtherNet 电缆的配线
• 内置 EtherNet/IP 端口的配线

【第五章 安装和配线】
2-2

I/O 配线
• 基本 I/O 单元的配线

2-3

电脑（Sysctrl Studio）的配线

• USB 电缆的配线

• 内置 EtherNet/IP 端口的配线

 ◆ 步骤3. 软件配置设定

步骤 内容 参考

3-1

配置 IO 及地址

• 新建项目

• 向 I/O 端口分配设备变量

• 轴的创建，分配到实轴或虚拟轴

【第二章 CPU 单元各部分型号及部件说明】

3-2

配置通讯
• 建立各个模块之间的通讯

软件帮助手册

3-3

配置硬件组态
• 从站 / 单元构成的创建

3-4

配置任务周期

• 任务——程序的关系

• 各任务的周期

• 从站 / 单元的刷新周期 

3-5

设计程序

• 设计 POU 

• 设计变量

 ◆ 步骤4. 下载和调试

步骤 内容 参考

4-1

与 Sysctrl Studio

的在线连接、项目的下载

• 打开控制器的电源，与 Sysctrl Studio 在线连

接

【第五章 安装和配线】

软件帮助手册
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5.1	安装及拆卸

5.1.1	 控制柜拆装

设备冷却方式为自然冷却或通过加装风扇进行冷却，请保证安装方向与柜壁垂直；请参考下方示意图，在设备的周围留有足
够的空间。 并排安装时，建议横向两侧预留 20mm 以上间距。

5.1.2	 导轨拆装

安装控制器时，将控制器后方双向联动卡扣上部紧扣在 DIN 导轨上，并用力按压控制器下部，听到 “咔哒”声，控制器即成功
安装于 DIN 导轨上（安装前应保证双向联动卡扣处于紧锁状态，否则可能导致安装故障）；拆卸控制器时，将双向联动卡扣向上
拉动一定距离，听到“咔哒”声后，取下控制器即可。
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5.1.5	 扩展卡拆装

安装扩展卡时，将控制器水平放置，先按箭头指示位置拆除空白扩展卡外壳后再安装扩展卡 PCB 板，将控制器连接器的公头
连接扩展卡连接器的母头，再使用螺丝刀拧紧两颗连接器上的螺丝，最后安装上扩展卡外壳，至此安装完成。反之为扩展卡的拆
卸过程。
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5.2	配线电源配线

请将电源的 L 与 N 分别接到 M100 系列控制器的 L 与 N 端子上，必须将电源的地线接到 M100 系列控制器的接地端子上，防
止系统发生异常。

建议在控制器的供电电源前安装噪声滤波器和绝缘变压器，绝缘变压器安装在噪声滤波器和控制器之间。

建议在控制器电源的供电输入端增加急停开关，防止有紧急危险情况时可以立即断电。

M100 系列控制器的 24V 和 0V 端子为输出电源，最大输出电流为 500mA，24V 端子不能由其他电源供电。

建议将交流电源线缆和直流 24V 电源供电的线缆分开走线，线缆距离 100mm 以上。
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输

出

普通

输出

点

6

Q0~Q5

8

Q0~Q7

14

Q0~Q7,Q10~Q15

16

Q0~Q7,Q10~Q17

20

Q0~Q7,Q10~Q17,

Q20~Q23

24

Q0~Q7,Q10~Q17,

Q20~Q27

40

Q0-Q7,Q10-Q17,

Q20-Q27,

Q30-Q37,

Q40-Q47

高速

输出

通道

3

Q0~Q5
-

4

Q0~Q7
-

6

Q0~Q7,

Q10~Q13

-

6

Q0~Q7,

Q10~Q13

-

6

Q0~Q7,

Q10~Q13

-

6

Q0~Q7,

Q10~Q13

-

6

Q0~Q7,

Q10~Q13

-

* 注：HCM100-MR 系列不支持高速输出通道。
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5.2.3	 通讯配线

本章节通讯配线参考第六章。

 ◆ RS485通讯端子

RS485通讯端子 RS485接线

串行数据

D+
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CAN通讯端子 CANOpen接线

CAN 通讯信号（高 ) H
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5.3	产品尺寸

5.3.1	 CPU单元尺寸
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6.1.2	 装置对应的Modbus地址

下表所示的装置支持标准的 MODBUS 功能码（如 03/06/10/01/02/05/0F 等），可以通过 RS232、RS485 通讯访问。用户需
人机界面等对控制器的位装置进行读写时，可以使用输出装置的位装置作为中间位装置，如可以使用 %QX50.0~%QX127.7 作为中
间位装置，没有控制输出点的输出装置，都可以作为中间位装置。

装置区域 装置类型 装置范围 Modbus地址

I（输入装置）
位装置（bit）

%IX0.0~%IX0.7 0x6000~0x6007

%IX1.0~%IX1.7 0x6008~0x600F

…… ……

%IX127.0~%IX127.7 0x63F8~0x63FF

字装置（word） %IW0~%IW63 0x8000~0x803F

Q（输出装置）
位装置（bit）

%QX0.0~%QX0.7 0xA000~0xA007

%QX1.0~%QX1.7 0xA008~0xA00F

…… ……

%QX127.0~%QX127.7 0xA3F8~0xA3FF

字装置（word） %QW0~%QW63 0xA000~0xA03F

M（中间装置） 字装置（word） %MW0~%MW32767 0x0000~0x7FFF

QX 相关的位装置对应 MODBUS 地址的转换方法如下 :

如 QXA.B，转换规则为 A*8+B 转换为 16 进制 +16#A000

如 %QX50.1 对应的 Modbus 地址为 0xA191，计算方法为 50*8+1=401=16#191

16#191+16#A0000=0xA191

6.2	RS485通讯

6.2.1	 RS485通讯接口引脚定义

M100 系列运动控制器本体包含一路独立的 RS485 通讯接口， RS485 通讯接口引脚定义如下图所示：

引脚定义 简称 描述

D+ 串行数据 RS485 正极

D- 串行数据 RS485 负极

SG 参考地 RS485 信号参考地

M100 系列运动控制器可通过扩展 1 个扩展卡扩展两路独立的 RS485 通讯接口，RS485 扩展卡只能扩展 1 个，RS485 扩展卡
的型号：HCMXB-2RS485-100-BD， RS485 扩展卡通讯接口引脚定义如下图所示：

引脚定义 功能

D1+ RS485 通道 1 通讯信号 +

D1- RS485 通道 1 通讯信号 -

SG RS485 通道 1 信号参考地

SG RS485 通道 2 信号参考地

D2+ RS485 通道 2 通讯信号 +

D2- RS485 通道 2 通讯信号 -
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6.2.2	 RS485通讯接口功能说明

M100 系列运动控制器 RS485 通讯接口支持的功能相同，支持 Modbus 通讯协议，可以做 Modbus 主站或从站，支持自定义
通讯协议。触摸屏、PLC 或者其它 Modbus 主站设备可以对 M100 系列运动控制器内部装置进行数据读写操作。RS485 通讯接口
做主站时可以连接 32 个从站；RS485 通讯接口做从站时站号范围为 1~255，不支持广播功能。

6.2.3	 RS485总线网络拓扑架构
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字装置

0x03 读单个或多个字装置的值。 否 100 个 %MW,%QW,%IW

0x04
定义：读单个或多个输入字装置的值。

M 系列控制器字装置的值都可以使用 04 功能码读取。
否 100 个 %MW,%QW,%IW

0x06 写单个字装置的值。 是 1 个 %MW,%QW

0x10 写多个字装置的值。 是 100 个 %MW,%QW

0x17 读写单个或多个字装置的值。 是 100 个
%MW,%QW,

%IW（仅读）

 ◆ M100系列运动控制器 RS485通讯接口支持的异常回应码如下表所示：

异常回应码 含义 处理方法

1 从站不支持主站指定的功能码 指定从站支持的功能码

2 从站不支持主站指定的 Modbus 地址 指定从站支持的 Modbus 地址

3 读或者写指定的数据长度超出范围

控制器做从站时，操作字（WORD）装置时，一次可以读或者写的最大长度为

100 个 WORD；操作位（bit）装置时，一次可以读或者写的最大长度为个 256 个位；

超过上述规格时，控制器回复该异常回应码。

7 主站和从站计算的校验码不同

确认主站和从站的波特率及通讯格式是否相同。

检查总线附近是否有干扰。

检查总线是否为屏蔽线。

检查主站和从站是否都有接地。

6.3	RS232通讯

6.3.1	 RS232通讯接口引脚定义

M100 系列运动控制器本体包含一路独立的 RS232 通讯接口， RS232 通讯接口引脚定义如下图所示：

引脚定义 简称 描述

1

- - -2

3

4 Rx 串行数据 RS232 通道数据接收

5 Tx 串行数据 RS232 通道数据发送

6
- - -

7

8 SG 参考地 RS232 信号参考地

M100 系列运动控制器可通过扩展 1 个扩展卡扩展两路独立的 RS232 通讯接口，RS232 扩展卡只能扩展 1 个，RS232 扩展卡
的型号：HCMXB-2RS232-100-BD， RS232 扩展卡通讯接口引脚定义如下图所示：

引脚定义 功能
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3 读或者写指定的数据长度超出范围

控制器做从站时，操作字（WORD）装置时，一次可以读或者写的最大长度为

100 个 WORD；操作位（bit）装置时，一次可以读或者写的最大长度为个 256 个位；

超过上述规格时，控制器回复该异常回应码。

7 主站和从站计算的校验码不同

确认主站和从站的波特率及通讯格式是否相同。

检查总线附近是否有干扰。

检查总线是否为屏蔽线。

检查主站和从站是否都有接地。

6.4	CAN通讯

6.4.1	 CAN通讯接口引脚定义

M100 系列运动控制器本体不带 CAN 通讯接口，但可以通过扩展 1 个扩展卡扩展一路独立的 CAN 通讯接口，CAN 扩展卡只
能扩展 1 个，CAN 扩展卡的型号：HCMXB-CAN-100-BD，CAN 通讯接口引脚定义如下图所示 :

CAN通讯端子 CANOpen接线

CAN 通讯信号（高 ) H
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 ◆ 当作为从站使用时，有如下功能：

•	支持CANopen协议DS301v4.02

•	支持网络管理对象服务（Network Management Object：网络管理对象）

•	支持监控其它站是否掉线功能

*	 支持Heartbeat错误控制，不支持Node Guarding错误控制。

*	 其他站可以发送Heartbeat报文给控制器，控制器监控其它站是否掉线。

•	支持PDO服务

*	 RxPDO最多支持8个，每个PDO最多可以映射8个字节的参数。所有RxPDO数据量总和最多为64个字节。

*	 TxPDO最多支持8个，每个PDO最多可以映射8个字节的参数。所有TxPDO数据量总和最多为64个字节。

•	PDO传输类型：支持事件触发，数据变化触发，同步周期触发，同步非周期触发

•	支持SDO服务

6.4.2	 CANopen通讯接口的PDO映射

M100 系 列 运 动 控 制 器 设 定 为 CANopen 主 站 时， PDO 控 制 从 站 的 数 据 区 长 度 为 500 个 WORD， 范 围
为 %MW63500~%MW63999；接收从站数据的数据区长度为 500 个 WORD，范围为 %MW63000~%MW63499。

M100 系 列 运 动 控 制 器 设 定 为 CANopen 从 站 时，PDO 接 收 主 站 数 据 的 数 据 区 长 度 为 32 个 WORD， 范 围
为 %MW63000~%MW63031，发送给主站数据的数据区长度为 32 个 WORD，范围为 %MW63500~%MW63531。

6.4.3	 CANopen总线硬件连接

为了增强 CANopen 通讯的稳定性，CANopen 总线网络的两个终端需接入 120 欧姆的终端电阻。下图所示为基本的
CANopen 网络拓扑结构示意图。
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6.4.4	 CANopen总线网络拓扑架构
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